
L’adaptation des appareils électriques 
 
 

1. 1ère approche : les données « constructeur ». 
 
Les indications fournies par le constructeur d’un appareil électrique sont dites « nominales ». 
Le chiffre en « V » (volt ) représente la tension nominale de l’appareil. 
Le chiffre en « A » ( ampère ) représente l’intensité nominale de l’appareil. 
 
Quand les tensions nominales du générateur et du récepteur sont voisines, le récepteur fonctionne normalement. Le générateur et le 
récepteur sont adaptés. 
 
Si la tension nominale du générateur est supérieure à la tension nominale de la lampe, celle-ci brille fortement et risque d’être 
détériorée. La lampe est en surtension. 
 
Si la tension nominale du générateur est inférieure à la tension nominale de la lampe, celle-ci brille faiblement. La lampe est en sous-
tension. 
 
 

2. La tension électrique 
2.1 signification et unité. 

La tension nominale d’un générateur représente sa capacité à faire circuler un courant dans un circuit électrique. 
 
L’unité de tension électrique est le volt dont le symbole est V. 
 
On utilise également le millivolt ( en électronique ), et le kilovolt ( dans l’industrie ). 
kilovolt   volt   millivolt 
 
2.2 mesure d’une tension électrique. 
La tension électrique se mesure avec un voltmètre dont le symbole normalisé est : 
 
Un voltmètre mesure la tension entre deux points d’un circuit : il se branche donc en dérivation sur les deux bornes de l’appareil 
dont on veut connaître la tension. 
 
SCHEMA 
 
Les seuls dipoles isolés qui possèdent toujours une tension électrique sont les générateurs. 
 
La tension aux bornes d’un fil électrique est toujours nulle. 
 
Un récepteur isolé ne possède pas de tension à ses bornes. 
 
Un récepteur traversé par un courant possède une tension électrique entre ses bornes. 
 
 
 

 
 


